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Características
Revestimiento	epóxico	de	2	componentes	para	usar	
como	relleno	de	juntas	de	dilatación	o	en	sitios	de	unión	
con	canaletas	o	rejillas.	
Los	pisos	industriales	poseen	juntas	de	dilatación	que	se	
tornan	vulnerables	a	la	filtración	de	fluidos	y	sustancias	
corrosivas,	que	a	la	postre	resultan	en	el	levantamiento	de	
sectores.	Las	masillas	comunes	u	otros	productos	
utilizados	para	el	llenado	de	juntas	no	son	aptos	para	
resistir	agresiones	químicas	severas	como	la	de	las	plantas	
industriales.	
La	aplicación	de	la	Masilla	P-740,		sobre	juntas	en	
morteros	o	pisos	con	baldosas	antiácidas,	permite	lograr	
un	sistema	de	pisos	de	Epoxi	completo	y	resistente	a	
agresiones	severas.	

Ventajas
✦ Relleno	flexible	para	juntas	de	dilatación	
✦ Buena	resistencia	química	y	mecánica	
✦ Complementa	sistemas	de	pisos	de	epoxi	

Usos
Juntas	de	dilatación	o	sectores	de	unión	en	canaletas	o	
rejillas.	

Presentación
Módulos	de	8	Kg,	de	2	componentes	
COMPONENTE	“A”:	resina	de	epoxi	.	
COMPONENTE	“B”:	agente	de	curado	o	endurecedor.	
Relación	componente	A/B/C:	Es	la	que	ya	viene	indicada	
por	 el	 peso	 de	 cada	 envase.	 Las	 mezclas	 siempre	 se	
harán	en	partes	proporcionales	a	esas	cantidades.	
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P-740 
  MASILLA EPOXI 

Información 
técnica 

✦ Color:		
Gris	o	rojo	cerámico	

✦ D i s o l v e n t e	 a	
utilizar:		

En	caso	necesario,	
puede	diluirse	con	
solvente	P101,	nunca	
más	de	un	10%.	

✦ Tiempo	 para	 el	
secado	

Al	tacto:	6	horas	
Curado	completo:	5	
días	

✦ Rendimiento	
teórico:	

Variable según el 
sector a rellenar	
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Modo de Uso
1.	Preparación	de	la	superficie	
Previamente	eliminar	el	polvillo	y	las	partículas	sueltas	
mediante	abrasión	mecánica	con	posterior	limpieza	de	
la	zona	eliminando	residuos,	particularmente	grasas	y/o	
aceites.	Lavar	la	zona	y	dar	tiempo	para	su	posterior	
secado.	
2.	Mezcla	de	componentes	A	+	B	
Mezclar	cuidadosamente	durante	varios	minutos	los	
componentes	A	y	B	en	la	proporción	indicada	por	el	
contenido	de	cada	envase.		
Puede	agregarse	solvente	P-101	en	una	proporción	no	
mayor	al	5%	para	facilitar	el	proceso.		
3.	Aplicación	
Se	aplicará	con	espátula,	tratando	de	cubrir	toda	la	
superficie	a	rellenar,	colocando	algo	de	excedente	por	el	
descenso	posterior	de	la	mezcla	cuando	rellena	toda	la	
cavidad	en	forma	completa.		

Garantía	
Garantizamos	que	nuestros	productos	respetan	las	
especificaciones	descriptas	en	la	ficha	técnica,	se	
realizan	utilizando	materias	primas	de	primera	calidad	y	
mantienen	el	mismo	proceso	de	fabricación	entre	las	
diferentes	partidas.		
En	cada	producto	se	aplica	nuestro	mejor	“saber	hacer”	
y	la	más	alta	conciencia	moral	en	el	tratamiento	de	
nuestros	consumidores.	
El	resultado	final	del	producto	aplicado	depende	de	una	
adecuada	elección	del	mismo,	la	superficie	sobre	la	que	
se	usa	y	la	forma	en	la	que	fue	utilizado.			
Es	responsabilidad	del	comprador	verificar	la	aptitud	del	
producto	para	cada	caso	particular.	
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Información 
técnica 

✦ Condiciones	para	
el	curado	

Se	trabajará	siempre	con	
temperaturas	ambientes	
superiores	a	los	15°	C	y	
humedad	relativa	ambiente	
menor	al	85%.		

Es	conveniente	no	mojar	los	
pisos	durante	los	primeros	2	
días.		


